PROFILI ELLE s

Ricavati da nastro (EN 10025 UNI 7344) =
Spessore mm.
Dimensioni
1,50 | 2,00 3,00 4,00
H B Peso kg./m.
20 10 0,31 - - -
25 12 0.39 0,5 - -
20 15 - 0,47 - %
30 15 0,48 0,62 0,87 e
40 15 - 0,78 1,11 -
25 20 - 0,62 0,67 -
30 20 - 0,7 0,99 5
35 20 - 0,78 1,11 e
40 20 - 0,86 1,23 -
45 20 - 0,94 1,34 -
50 20 - 1,02 1,46 -
60 20 - 1,17 1,7 e
30 25 - 0,78 1,11 -
40 25 - 0,94 1,34 -
50 25 - 1,09 1,58 5
40 30 - 1,02 1,46 -
50 30 - 1,17 1,7 -
60 30 - - 1,93 -
80 30 - - 2,4 3,12
100 30 - - 2,87
60 40 - - 2,17 2,81
65 40 - - 2,29
80 40 - - 2,64 3,44
100 40 - - 3,11 4,06
100 50 - - 3,35 4,38
120 70 - - - 5,63
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PROFILI C

Ricavati da nastro (EN 10025 UNI 7344) B
Spessore mm.
Dimensioni

1,50 | 2,00 3,00 | 4,00
B H c Peso kg./m.
25 15 0.64 - - -
25 25 8 0,87 1,16 - -
30 30 10 1,11 1,39 1,84 .
40 20 10 0,99 1,24 - =
40 40 10 1,46 1,87 - -
40 40 15 1,58 2,02 2,78 -
50 25 13 1,46 - 2,19 .
50 30 15 1,58 1,87 =
50 30 20 - 2,02 2,78 -
50 40 20 - 2,34 3,25 -
50 50 15 - 2,49 3,49 .
60 30 15 . 2,02 2,78 =
60 40 20 - 2,49 3,49 -
60 60 20 - 3,12 4,43 -
80 40 20 - 2,81 3,96 .
100 50 25 . 3,59 5,14 6,52
100 60 30 - - 5,85 7,46
120 60 30 - 4,38 6,32 8,09
150 50 25 - - 6,32 8,09
180 60 30 . . 7,73 9,97
200 50 25 - - 7,49 9,66
200 100 50 - - 11,03 14,37
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PROFILI ARCARECCIO GOLE RIENTRANTE |,

Ricavati da nastro (EN 10025 UNI 7344)

>
P

Spessore mm.

Dimensioni

2,00 | 2,50 3,00 Wx*
B H c Peso kg./m.
35 50 28 2,70 3,57
35 75 30 4,25 5,42
50 75 30 4,90
60 100 30 7,02 14,17
60 120 30 7,96 15,88
80 150 42 10,56 28,42

* 0=1600
=
PROFILI OMEGA _«L )
Ricavati da nastro (EN 10025 UNI 7344) p =
Spessore mm.
Dimensioni

1,50 | 2,00 2,50 | 3,00 | 4,00
B H Cc Peso kg./m.
25 25 15 1,05 132,00 - - -
30 25 15 1,11 1,39 - . .
30 30 15 1,23 1,55 - . .
30 50 15 1,70 2,18 2,62 : :
30 50 20 1,81 2,34 2,82 - -
40 60 25 - 2,96 3,60 4,20 .
40 80 25 . 3,59 4,39 5,14 .
50 100 30 - 4,53 5,56 6,55 8,40
60 100 30 - - 5,76 6,79 8,72
60 120 30 - 5,46 6,54 7,73 9,97
80 120 40 . . 7,33 8,67 11,23
80 150 45 - - - 10,32 13,43
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MONOROTAIE nere e Zincate

Ricavati da nastro (EN 10025 UNI 7344)

Dimensioni mm. Peso
Tipo
B H (a D A s kg./m.
A 57 67 15 10 14 3 4,92
B 42 54 13 8 8 2,5 3,12
C 33 34 10 7 11 2 1,74
[0 2 RUOTE CON SUPPORTO [0 4 RUOTE CON SUPPORTO
0 %)
a4 a4 ‘
54 l 54 l
[0 2 RUOTE FISSE [0 4 RUOTE FISSE
24 ~ 24
44 44
54
54
[0 2 RUOTE GIREVOLE [0 4 RUOTE GIREVOLE
24 24
44 44
54 54
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GUIDA INFERIORE PER PORTONI

Ricavati da nastro (EN 10025 UNI 7344)

T

=

{

i Dimensioni mm. Peso
Tipo B H c D kg./m.
A 40 38 20 10 3,41
B 36 32 20 10 2,65
RUOTE GUIDA PER PORTONI

Zincata

Zincate ad uno e a due cuscinetti

]

50
60
100
120
130
140
150
160
200

OLIVE
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LAMIERE

ERENLA



LAMIERE FE

LAMIERA LAMIERA LAMIERA LAMIERA LAMIERA
a CALDO DECAPATA a FREDDO ZINCATA COR-TEN
UNI 5687 DD11 DCO1 DX51 D +Z A
EN 10025-2 EN 10111 EN 10130 EN 10142 S355J0WP
Spessore
mm. Dimensioni mm.
1000 1250 3000 2000 2000
X X X X X
2000 2500 1500 4000 6000
Peso kg.
0,6 9,4 14,7 - # -
0,8 12,6 19,7 28,3 - -

1 15,7 24,5 35 - -
1,2 18,8 29,5 42 s -
1,5 23,6 36,7 53,0 - -

2 31,4 49,0 71,0 125,6 -
2,5 39,3 61,0 88,0 157,0 -

3 47,1 73,0 106,0 188,8 283,2

4 62,8 98,0 141,0 251,2 376,8

5 78,5 123,0 176,0 314,0 472,0

6 94,2 147,0 212,0 377,3 566,0

7 110,0 172,0 247,0 - 660,0

8 126,0 196,0 282,0 502,6 754,0
10 157,0 245,0 353,0 628,0 942,0
12 192,0 300,0 432,0 - 1131,0
15 240,0 375,0 540,0 - 1416,0
20 320* 500* 720% - 1884*
25 400* 625* 900* - 2352*
30 480* 750* 1080* - 2832*
35 560* 875* 1260* - 3300*
40 640* 1000* 1440* - 3768*
50 800* 1250* 1800* - 4716*

* Lamiera da treno
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LAMIERE A RILIEVO

Spessore
mm.
(Escluso rilievo)

LAMIERA STRIATA
UNIEN 10025

LAMIERA BUGNATA
UNI 3151

LAMIERA MANDORLATA
ALLUMINIO
1050A
UNI 9001/2

Dimensioni mm.

1000 1250 3000

2000 2500 1500

1000 1250 3000
X X X
2000 2500 1500

1000 1250 3000

2000 2500 1500

Peso kg.

2 12,4 19,3 27,9
2,5 49,2 76,8 | 110,7 42,0 66,0 95,0 15,5 242 | 348
3 57 89 128 52,1 81,1 117 18,6 296 | 41,8
4 73 114 164 67,9 106 153 24,8 36,2 54
5 89 138 199 83,5 130 187 29,0 45,3 67,5
6 104 163 234 100 154 223

8 136 212 305 130 204 294

10 167 261 376 165 258 371

12 198 309 445
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LAMIERE STIRATE

La lamiera stirata € ottenuta operando delle
incisioni e contemporaneo stiramento su fogli
o nastri di lamiera in vari materiali. Si otten-
gono in tal modo delle vere e proprie reti in
lamiera di un solo pezzo, con maglie la cui
sagoma & per lo pili romboidale.

A seconda degli spessori esse possono venir
usate come coperture praticabili o per ese-
guire ripari, filtri, griglie decorative, usufruendo
in questo caso anche di metalli come allumi-
nio, inox ecc.

SERIE QUADRA SERIE ESAGONALE
SERIE ROMBOIDALE GRIGLIATI STIRATI

=

SERIE ROMBOIDALE SPANATA

GRIGLIATI SPIANATI

=
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LAMIERA FORATA

LAMIERA FORO TONDO

| LAMIERA FORO QUADRO

P

O

worosuL 0 00
p
ool 1]
0 g []

NUMERO DEI FORI per dm?

T 080
p? —

D = Diametro foro

P = Passo foratura |F = Lato foro P = Passo foratura

Diametro

Passo

Spessore mm.

Formato standard 1000 x 2000

- Normalmente disponibile a magazino
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LAMIERA GRECATA eGs 401 (Coperture/Pareti)

915

732

183

183

| 183

Sviluppo nastro

1000 mm

1250 mm

Larghezza utile —{ 732 mm

915 mm

CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore mm. 0,6 0,7 0,8 1,0
Peso kg./m’ 6,42 | 7,49 | 857 | 10,72
1000 4,71 | 549 | 6,28 | 7,85
Peso kg./mt.
1250 588 | 689 | 7,85 | 9,81
J cM.*/mt. 14,1 | 16,42 | 18,76 | 23,38
W cm’/mt. 49 | 572 | 656 | 882

1 valori delle portate in grassetto
tengono calcolo di una freccia < 1/200 |

| carichi piu elevati non prevedono
limitazioni di freccia

Lunghezza finitura zincata: 4 -6 mt.
Lunghezza pre-verniciata: 6 mt.

Carico massimo uniformemente distribuito in kg./m’
per resistenza ¢ =1450 kg./cm2

Distanza fra gli appoggi in metri

A A

568 364 253 186 142 112 91 75 63 54 46 40 36

142 100 73 55 42 33 - - -

664 425 295 217 166 131 106 88 74 63 54 47 41

166 116 85 64 49 39 - - -

761 487 338 248 190 150 122 101 85 72 62 54 48

189 133 97 73 56 44 35 - -

954 610 424 311 238 188 153 126 106 90 78 68 60

236 166 121 91 70 55 44 36 -

AAAA Distanza fra gli appoggi in metri

711 455 316 232 178 140 114 94 79 67 58 51 44

91 70 55 44 36 -

829 531 369 271 207 164 133 110 92 79 68 59 52

106 82 64 51 42 34

951 609 423 311 238 188 152 126 106 90 78 68 59

121 93 73 59 48 39

1192 | 763 530 389 298 235 191 158 132 113 97 85 74

151 116 92 73 60 49
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LAMIERA GRECATA eGB 210 (collaborante per solai)

600

150

150

Sviluppo nastro | 1

1250 mm

000 mm

Larghezza utile { goo mm —+

EARNY

50 mm

TTi I valori delle portate in grassetto tengono
CARA ERISTICHE STATICHE calcolo di una freccia < 1/200 |
Spessore mm. 06|07)]08)| 10| 12| 15
Peso kg./m’ 7,851 9,16 |10,,47]13,08] 15,70]19,62 I carichi piu elevati non prevedono
1000 4,71 5,49 | 6,28 | 7,85 | 9,42 |11,77 limitazioni di freccia
Peso kg./mt.
1250 5,88 | 6,86 | 7,85 9,81 |11,77{14,71
J oM. /mt. 42,1951,28/60,67|79,92| 98,39(122,4 Lunghezza finitura zincata: 4 -6 mt.
W cm’/mt. 12,20]15,15| 18,28 25,01|32,19|42,67 Lunghezza pre-verniciata: 6 mt.
Carico massimo uniformemente distribuito in kg./m
per resistenza ¢ =1450 kg./cm2
A A Di fra gli appoggi in metri
1415] 906 | 629 | 462 | 354 | 280 | 226 | 187 | 157 | 134 | 116 | 101 | 88 78 70 63 57
218 | 164 | 126 | 99 | 79 | 65 | 53 | 44 | 37 | 32 | -
1757|1125| 781 | 574 | 439 | 347 | 281 | 232 | 195 | 166 | 143 | 125 | 110 | 97 87 78 70
265 | 199 | 153 | 120 | 96 78 65 54 45 39 33
2120|1357 942 | 692 | 530 | 419 | 339 | 280 | 236 | 201 | 173 | 151 | 133 | 117 | 105 | 94 85
313 ] 235|181 ]| 143 | 114 | 93 76 64 54 46 39
2901 1857|1289 947 | 725 | 573 | 464 | 348 | 322 | 275 | 237 | 206 | 181 | 161 | 143 | 129 | 116
566 | 412 | 310 | 239 | 188 | 150 | 122 | 101 | 84 71 60 52
37341 2390|1660 1219 934 | 738 | 597 | 494 | 415 | 354 | 305 | 266 | 233 | 207 | 184 | 165 | 149
697 | 508 | 382 | 294 | 231 | 185 | 150 | 124 | 103 | 87 74 63
4950|3168 2200| 1616 1237| 978 | 792 | 655 | 550 | 469 | 404 | 352 | 309 | 274 | 244 | 219 | 198
867 | 632 | 475 | 366 | 288 | 230 | 187 | 154 | 129 | 108 | 92 79
m Distanza fra gli appoggi in metri
1769|1132| 786 | 578 | 442 | 349 | 283 | 234 | 197 | 167 | 144 | 126 | 111 | 98 87 78 71
165 | 132 | 108 | 89 74 62 53 45
2197|1406| 976 | 717 | 549 | 434 | 351 | 290 | 244 | 208 | 179 | 156 | 137 | 122 | 108 | 97 88
201 | 161 | 131 | 108 | 90 76 64 55
2651 1696|1178 | 866 | 663 | 524 | 424 | 350 | 295 | 251 | 216 | 188 | 166 | 147 | 131 | 117 | 106
238 | 190 | 155 | 127 | 106 | 89 76 65
3626|2321|1612|1184| 907 | 716 | 580 | 480 | 403 | 343 | 296 | 258 | 227 | 201 | 179 | 161 | 145
398 | 313 | 251 | 204 | 168 | 140 | 118 | 100 | 86
4668 | 2987|2074 | 1524|1167 | 922 | 747 | 617 | 519 | 442 | 381 | 332 | 292 | 258 | 230 | 207 | 187
490 | 385 | 308 | 251 | 207 | 172 | 145 | 123 | 106
61873960 2750| 2020 | 1547 | 1222 | 990 | 818 | 687 | 586 | 505 | 440 | 387 | 343 | 306 | 274 | 247
791 | 610 | 479 | 384 | 312 | 257 | 214 | 181 | 154 | 132
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LAMIERA GRECATA eGB 1200 (collaborante per solai)

75

pnY

570

o

CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore mm. 06| 07)]08)| 10| 12| 15
Peso kg./mz 8,26 | 9,64 |111,02|13,77|16,53/20,66
Peso kg./mt. 4,71]5,49| 6,28 7,85 | 9,42 |11,77
J CM.4/mt. 65,18 80,03|94,71|126,23| 159,47| 207,06
W cm.3/mt. 15,28|18,98|22,96|31,79|39,68] 50,9

1 valori delle portate in grassetto tengono
calcolo di una freccia < 1/200 |

I carichi piu elevati non prevedono
limitazioni di freccia

Lunghezza finitura zincata: 4 -6 mt.
Lunghezza pre-verniciata: 6 mt.

Carico massimo uniformemente distribuito in kg./m?
per resistenza ¢ =1450 kg./cm2

A A D fra gli appoggi in metri
788 | 579 | 443 | 350 | 284 | 234 | 197 | 168 | 145 | 126 | 111 | 98 88 79 71 59 49
195 | 153 | 123 | 100 | 82 68 58 49 42 32 24
979 | 719 | 550 | 435 | 352 | 291 | 245 | 208 | 180 | 157 | 138 | 122 | 109 | 98 88 73 61
239 | 188 | 151 | 122 | 101 | 84 71 60 52 39 30
1184 870 | 666 | 526 | 426 | 352 | 296 | 252 | 217 | 189 | 166 | 147 | 132 | 118 | 107 | 88 74
283 | 222 | 178 | 145 | 199 | 99 84 71 61 46 35
1639|1204 922 | 728 | 590 | 488 | 410| 249 | 301 | 262 | 230 | 204 | 182 | 163 | 148 | 122 | 102
377 | 297 | 237 | 193 | 159 | 133 | 112 | 95 81 61 47
2046|1503 | 1151| 909 | 736 | 609 | 511 | 436 | 376 | 327 | 288 | 255 | 227 | 204 | 184 | 152 | 128
476 | 375 | 300 | 244 | 201 | 168 | 141 | 120 | 103 | 77 60
2625|1929 1477| 1167| 945 | 781 | 656 | 559 | 482 | 420 | 369 | 327 | 292 | 262 | 236 | 195 | 164
618 | 486 | 389 | 317 | 261 | 218 | 183 | 156 | 134 | 100 | 77

m Distanza fra gli appoggi in metri
985 | 723 | 554 | 438 | 354 | 293 | 246 | 210 | 181 | 158 | 138 | 123 | 109 | 98 89 73 62
137 | 114 | 96 82 70 53 41
1223 899 | 688 | 544 | 440 | 364 | 306 | 261 | 225 | 196 | 172 | 152 | 136 | 122 | 110 | 91 76
168 | 140 | 118 | 100 | 86 65 50
1480|1087 | 832 | 658 | 533 | 440 | 370 | 315 | 272 | 237 | 208 | 184 | 164 | 148 | 133 | 110 | 92
199 | 166 | 140 | 119 | 102 | 77 59
20491 1505|1152| 911 | 738 | 610 | 512 | 436 | 376 | 328 | 288 | 255 | 228 | 204 | 184 | 152 | 128
322 | 265 | 221 | 186 | 158 | 136 | 102 | 79
2557|1879 1438 1137| 921 | 761 | 639 | 545 | 470 | 409 | 360 | 319 | 284 | 255 | 230 | 190 | 160
406 | 335 | 279 | 235 | 200 | 171 | 129 | 99
3282|2411|1846|1458|1181| 976 | 820 | 699 | 603 | 525 | 461 | 409 | 365 | 327 | 295 | 244 | 205
435 | 363 | 305 | 260 | 223 | 167 | 129
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